
BENUTZERHANDBUCH

VIP-SERVICE von FK IRONS und MICROBEAU 
für Kunden von Celtic Supply

Celtic Supply leiht für die Dauer der Garantiereparatur
eine kostenlose Ersatz-Tätowiermaschine für den 
Kunden, damit er weiterarbeiten kann und keine 
Kunden verliert.

@celticsupply

www.celtic-supply.cz
www.celtic-supply.sk
www.celtic-supply.de

celticsupply@gmail.com
 +420 721 666 689
 +420 603 434 162

@celticsupply

@celtic_supply

Celtic Supply
U Prioru 804/3
161 00 Praha 6



VERBINDUNG EINSTELLUNG DER NADELVERLÄNGERUNG

MASCHINENSPEZIFIKATIONEN

Ressourcenbeschreibung

TATTOO-MASCHINEQUELLE

RCA
KABEL

RCA
KABEL

STROMVERSORGUNG
ZUM NETZ

PEDAL

AN AUS
(HALTEN ZUM EIN-/AUSSCHALTEN

PEDALBETRIEB)

SPEZIFIKATIONEN
FARBWECHSEL JE NACH SPANNUNG (1,5 - 17 V) · TASTEN ZUR SCHNELLEN STEUERUNG · DISPLAY · KOMPATIBEL MIT ALLEN 
MASCHINEN · EINGEBAUTER MAGNET ZUR BEFESTIGUNG AN EINER METALLOBERFLÄCHE · RUTSCHFESTE SILIKONMATTE · 
MÖGLICHKEIT ZUR VERWENDUNG OHNE PEDAL · ZWEI MODI FÜR DAS PEDAL · STARTHILFE · SPANNUNGSANZEIGE · DURCHME-
SSER NUR 7,3CM, HÖHE 4,4CM · GEWICHT NUR 180G

PACKUNGSINHALT - 1X ORIGINAL CRITICAL ATOM X TATTOOQUELLE · 1X NETZTEIL · 1X NETZKABEL · 1X BEDIENUNGSANLEITUNG

FARBSCHEMA JE NACH VOLTEINSTELLUNG

ERINNERUNG 2
(WÄHLT DIE LETZTE EINSTELLUNG)

ERINNERUNG 1
(WÄHLT DIE LETZTE EINSTELLUNG)

(HALTEN, UM DEN SCHLAFMODUS EINZUSTELLEN)

1X TÄTOWIERMASCHINE
1X TATTOO-RESSOURCE
1X RCA-KABEL - ZUM ANSCHLUSS VON DER QUELLE 
AN DIE MASCHINE
1X LEISTUNGSTRANSFORMATOR - 
ZUM ANSCHLUSS VOM NETZ AN DIE QUELLE
OPTIONALES PEDAL - DARF NICHT TEIL / BEWEGUNG SEIN
FUNKTIONIERT AUCH OHNE IHN

UM DIE NADELTIEFE EINZUSTELLEN, HALTEN SIE DEN 
GEHÄUSE DER MASCHINE UND DREHEN DEN GRIFF.

DREHUNG GEGEN DEN UHRZEIGERSINN VERRINGERT 
DIE TIEFE, WÄHREND ROTATION IM UHRZEIGERSINN DIE 
TIEFE ERHÖHT.

JEDES MAL, WENN SIE DEN GRIFF DREHEN, SPÜREN SIE 
EIN KLICKEN. JEDES „KLICKEN“ BEWEGT IHRE NADEL UM 
0,2 MM, SO DASS SIE DIE NADEL GENAU AN IHRE 
BEDÜRFNISSE ANPASSEN KÖNNEN.

BETRIEBSSPANNUNG: 5-10 VOLT

STROM: 0,3A

FREQUENZ: 25-160 HZ

HUB: 2,5 MM

ANSCHLUSS: RCA-KABEL

ANTRIEB: GEBÜRSTETER GLEICHSTROMMOTOR

BETRIEBSMODUS: DAUERBETRIEB

UMGEBUNGSTEMPERATUR: +10-+35C

RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT: 30 BIS 75 %

ABMESSUNGEN: 28 X 88 MM

GEWICHT: CA. 82G

WENN SIE FRAGEN HABEN, KONTAKTIEREN SIE 
UNS BITTE UNTER
CELTICSUPPLY@GMAIL.COM - 721 666 689
WEITERE TIPPS UND ANLEITUNGEN FINDEN SIE UNTER
WWW.YOUTUBE.COM/CELTIC_SUPPLY

RCA-KABELVERBIN-

LEISTUNGSSTARKER MOTOR, 
DER SPEZIELL FÜR DIE ANFOR-
DERUNGEN DER MIKROPIG-
MENTIERUNG ENTWICKELT 
WURDE

EINSTELLBARE 
NADELVERLÄNGERUNG

ERGONOMISCHES GRIFFDESIGN 
FÜR DIE MIKROPIGMENTIERUNG

FÜR DEN KORREKTEN ANSCHLUSS DER 
TÄTOWIERMASCHINE MASCHINE BENÖTIGEN SIE:

BEIDE HALTEN SCHALTET EIN /
DEAKTIVIERT DEN SCHNELLSTART

DIE ERMÄßIGUNG
SPANNUNG

VERBINDUNG
PEDAL

VERBINDUNG
MASCHINE

VERBINDUNG
INS NETZ

ZUNAHME
SPANNUNG


